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 Настоящая инструкция предназначена для работников предприятий пищевой промышленности, общественного питания, социальной сферы, коммунально-бытового хозяйства, медицинских учреждений, животноводческих ферм, птицеперерабатывающих комплексов, строительства для регулярного мытья рук. Инструкция определяет методы и режимы применения мыла жидкого с антибактериальным эффектом «RAIN SUPER», требования техники безопасности, порядок санитарной обработки рук.
1. Общие положения
1.1. Мыло жидкое c антибактериальное эффектом «RAIN SUPER» представляет собой готовую к применению гелеобразную жидкость с запахом применяемой отдушки и цветом применяемого красителя. 
1.2. «RAIN SUPER» - гелеобразное прозрачное средство. рН 1%-ного раствора 6,0-8,0; плотность концентрата 1,0-1,10 г/см3 при t +20°C; хорошо смешивается с водой.
1.3. В состав препарата «RAIN SUPER» входит вода, косметические анионные и неионогенные ПАВ, глицерин, растительный экстракт, модификатор реологии, консервант, триклозан в качестве бактериостата, активные добавки. 
1.4. «RAIN SUPER» – обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулёза), грамотрицательных бактерий, а также обладает вирулицидным действием (подходит для профилактики вирусных инфекций). Эффективно удаляет общие загрязнения жирового и белкового характера, устраняет резкие запахи, не раздражает и не сушит кожу, гипоаллергенно.
1.5. Срок годности препарата – 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до +30°С. 
1.6. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство (в нативном виде) при нанесении на кожу, введению в желудок и ингаляционному воздействию относится к 4 классу (малоопасные вещества). Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Мыло жидкое обладает умеренно выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза.

2. Применение.
              2.1.  Мыло жидкое с антибактериальным эффектом «RAIN SUPER» предназначено:
· для мытья и гигиенической обработки рук;

· для санитарной обработки кожных покровов;

· для применения населением п быту.

               2.2.  Применяется в виде 100% концентрата.

                 2.3.  Способ применение: нанести 2-3 мл средства на влажную кожу кистей рук и образовавшейся пеной тщательно обработать руки в течение 1 минуты, затем пену хорошо смыть водой. При сильных загрязнениях обработку рук повторить дважды. 
3. Меры предосторожности
3.1. Использовать только для наружного применения.

3.2.  Не наносить на открытые раны и слизистые оболочки.
3.3.  Избегать попадания в глаза.

3.4. Хранить отдельно от лекарств и продуктов питания, в местах, недоступных детям.

3.5. Не использовать по истечении срока годности. 
4. Меры первой помощи
4.1.  При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть чистой,  проточной водой.  При необходимости обратиться к врачу.
4.2.  При случайном попадании средства в желудок рекомендуется прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента. При необходимости обратиться к врачу.
5. Контроль качества
       5.1. Определение внешнего вида и цвета.

Нормативное значение: Однородная гелеобразная жидкость без механических примесей. 

Проведение анализа: 

Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром. Для этого средство наливают в стакан В-1-150 Х из бесцветного стекла по ГОСТ 25336 и просматривают при естественном освещении на фоне белого листа бумаги.

        5.2.  Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) раствора с массовой долей 1%.

Нормативное значение: 6,0 - 8,0

Проведение анализа: 
      5.2.1.  Средства измерения, вспомогательные устройства, реактивы и материалы:

рН-метр любой марки;

весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания до 200г;

стакан В 2-100 ТХС;

дистиллированная вода по ГОСТ 6709, не содержащая двуокиси углерода и защищенная от его поглощения.
 по ГОСТ 6709, не содержащая СО2

      5.2.2.   Выполнение измерений.

1,00г средства взвешивают на лабораторных весах (результат взвешивания записывают с точностью до десятичного знака), переносят в стаканчик, добавляют 99 мл воды, перемешивают. Затем в стакан помещают электроды, предварительно промытые дистиллированной водой и осушенные фильтровальной бумагой. Снятие показаний проводят после установления значений на табло прибора.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимое значение, равное 0,1 единицы рН. 

5.3. Определение плотности.

  Нормативное значение: 1,0 - 1,10

Проведение анализа: 

5.3.1. Средства измерения, вспомогательные устройства и материалы.

Ареометры по ГОСТ 18481 общего назначения с ценой деления 0,001 г/см3, ГОСТ 18995.1 
Термометр для измерения температуры от 0 до +50 °С с ценой деления 0,1 °С.

Цилиндр стеклянный для ареометров по ГОСТ 18481 из бесцветного стекла, с внутренним диаметром больше диаметра ареометра не менее чем на 25 мм.

5.3.2. Выполнение измерений.

Средство помещают в чистый сухой цилиндр. При необходимости нагревают/охлаждают до достижения температуры +20 0С. В цилиндр опускают ареометр, предел измерения которого соответствует значениям плотности средства. После прекращения колебаний считывают показания ареометра по нижнему краю мениска.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимое значение, равное 0,001 г/см3.

5.4. Определение массовой доли триклозана.

5.4.1. Оборудование, реактивы и растворы:

весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-88;

спектрофотометр типа СФ-46 или аналогичный по метрологическим показателям;
колба коническая КН-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;

цилиндры 1-25, 1-50. 1-100 по ГОСТ 1770-74; 
натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а.. поГОСТ4166-76;
 гексан, х.ч. по ТУ 2631-003-05807999-98; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

5.4.2. Проведение анализа.

Навеску анализируемого средства «RAIN SUPER» массой 0,25 г, взятую с точностью до 0,0002 г. количественно переносят в коническую колбу вместимостью 100 см3 разбавляют в 20 см3 дистиллированной воды, прибавляют 0,5 г натрия сернокислого и перемешивают до растворения. Триклозан экстрагируют 15 см3 гексана, отделяют гексановый слой и проводят повторную экстракцию 10 см3 гексана. Экстракты объединяют и спектрофотометрируют при длине волны 280 нм.
5.4.3 Обработка результатов.
Массовую долю триклозана (X) в процентах вычисляют по формуле;
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D – оптическая плотность гексанового экстрата средства при длине волны 280 нм в кювете с толщиной слоя 1 см.

V – объем гексана, пошедший на экстракцию триклозана из пробы средства, равный 0,025 дм3
m – масса анализируемой пробы, г;
E280 – молярный коэффициент поглощения триклозана, л/моль см, равный 4500.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,02%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±5,0% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до десятиного знака после запятой.
